Gasabrechnung -
ganz genau

Die Thermische Energie berechnet sich auf der Basis des Gasver-
brauchs, wozu das gemessene Betriebsvolumen in das Normvolumen
umgerechnet und mit dem Abrechnungsbrennwert multipliziert wird.
Die Umrechnung von Betriebsvolumen auf Normvolumen erfolgt
mittels der Zustandszahl (z). Hierbei werden Gasdruck und Gastempe-
ratur zu Normdruck und Normtemperatur ins Verhéltnis gesetzt.

Vv, T, p
E=VyXxZXH,p Z=—l =X —
Vi Tt Py
2 = Zustandszahl H; e = Abrechnungsbrennwert [KWh/m?]
W, = Normvolumen [m?] P =Pay + Pay [mbar]

V,, = Betriebsvolumen [m?] Py = Luftdruck am Gaszahler [mbar)

Ty = Normtemperatur = 273,15 K Pamy = 1016= (0,12 x Him) [mbar]

P = Normdruck = 1 013,25 mbar H = zugeordnete Hihe der Messstelle [m)
Tey=15"C+273,15K=288,15K  pu = Cberdruck [mbar]

E =Thermische Energie [KWH]

Beispielrechnung fiir Familie Mustermann

Gasverbrauch
Anfangsstand  vom 01.01.2008 = 1657 me
Endstand vom 31.12.2008 = 5180m?

Gasverbrauch  5180m3*-1657 m® = 3523 m?

Zustandszahl
Zugeordnete Hihe der Messstelle: H=130m =3
Pey =23 mbar
Parmy = [1 016 - (0,12 x 130)] mbar = 1 000 mbar
p  =1023 mhar
273,15K 1023 mbar

Zusts hl 2= =0,9571
VSNSTE 2= a8 15K * T013,25 mbar

Brennwert (Abrechnungszeitraum 01.01.2008 — 31.12.2008)
Abrechnungsbrennwert = 11,140 kWh/m3

Abrechnung
Gasverbrauch x Zustandszah! x Abrechnungsbrennwert = Thermische Energie
3523 m?x 0,9571 x 11,140 kWh/m? = 37 563 kWh

Wie erfolgt die korrekte

Gasabrechnung?
Verbrauchsabrechnung Gas
Zihlernummer: A12345678
Datum ls‘lﬂlliﬂlmﬂﬂllm Ismndun!: |D|ﬂmn: ) | zustandszahi l e l Thermizcha Enarpls (KiWh}
0L.0L.2008 Ablesung durch Messdienstieister 1 k57
31.12.20086 Ablesung 5 La0 3 523 049571 1L.140 37 5k3
Verbrauchte Thermische Energie in dem Zeitraum 37 5k3
Verbrauchta Thermische Energie vom 0L-01.2007 - 31.12.2007 zumVergleich Ik k78
Verbrauchiszeitraum Thermische Energie (kWh) | Preis (€/kWh) Betrag (£)
01.0%.2008 - 31.07.2008 15 4L7) o.00 0.00
o 0}.08.2008 - 31.l2.2008 22 09kY o.00 o-00

" Die AufteBung der Menge erfolgt nach dem OVGW-Arbeitsblatt G 685 ,Gasabrechnung® und wird Ober die Gradtagzahlen emechost.

Ihre Gasabrechnung errechnet sich aus drei Werten: Gasverbrauch, Zustandszahl und Brennwert

Der Gasverbrauch (m?) wird mit elnem geeichten Gaszahler gemessen

und grundsatzlich Uber das Z&hlwerk des Gaszéhlers ermifielt. Der Gasver-
brauch ist die Differenz der Z&hlersténde zwischen Beginn und Ende der
Abrechnungsperiode (in der Regel zwolf Monatg),

- Betriehszustand ist der Zustand des Gases Im Z&hler, der j& nach Druck
wiid Temperatur variiert. Die Abrechnung erfolgt jedoch auf der Grundlage
tes Normzustands. Daher muss der Betriebszustand auf den Normzustand
umgerechnet werden. Dieses erfolgt Gber die Zustandszahl, die kunden-
spezifisch ermittelt wird.

Der Brennwert beschreibt den Energiegehalt, der in einem Kubikmeter Gas
enthalten ist, und wird kontinuierlich mit geeichten Messgeréten an repra-
sentativen Stellen ermittelt. Multipliziert man nun den Gasverbrauch, die
Zustandszahl und den Abrechnungsbrennwert miteinander, ergibt sich
die verbrauchte Thermische Energie, Sie wird in Kilowattstunden (kWh)
angegeben und nach den Preis-/Tarifstrukturen des jeweiligen Lieferanten
zur Abrechnung herangezogen.

Falls in der Gasabrechnung die Abrechnungszeitspanne unterteilt
werden muss (2. B. wegen Preis- oder Steuerdnderungen) und
keine Ablesung des Gaszahlers vorliegt, wird diese Aufteilung nach
dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 durchgefiinrt.

Weitergehende Informationen

Fr eine Vertiefung in die thermische Abrechnung von Gas wird das DVGW-
Arbeitsblatt G 685 empfohlen. Dieses Arbeitsblatt wurde vom DVGW, der
PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) und den Eichbehdrden der
Bundeslander erarbeitet, Ihr Versorgungsunternenmen informiert Sie gerne
{iber die thermische Gasabrechnung, wenn Sie noch Fragen haben.
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